
CETTE ZONE EST 
L'ESPACEMENT ENTRE LES PHARES

RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS 
POUR PHARES SATELLITES, UNITÉS À BATTERIE ET COMBOS

RÈGLES D'ESPACEMENT
DANS LES AMÉNAGEMENTS

HAUTEUR DE MONTAGE DE 8'

0 15010 16020 17030 18040 19050 20060 21070 22080 23090 240100 250110 260120 130 140

WATTS
(W)

DÉSIGNATION DE LA 
LAMPE

ESPACEMENT ENTRE LES PHARES
(PI)

2.5 LJ (NUCLEUS)

3 LJ

4 LJ

5 LJ

5 LJ (NUCLEUS)

4 LR

5 LA

6 LA

7 LA

5 LJ (HAUTE PUISSANCE)

9 LJ (HAUTE PUISSANCE)

14 LJ (HAUTE PUISSANCE)

30 LJ (HAUTE PUISSANCE)

62' (18.89M)

77' (23.47M)

83' (25.30M)

117' (35.66M)

117’ (35.66M)

76' (23.16M)

81' (24.69M)

89' (27.13M)

108' (32.92M)

113' (34.44M)

165' (50.29M)

199' (60.65M)

250' (76.2M)
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RÈGLES D'ESPACEMENT
DANS LES AMÉNAGEMENTS

HAUTEUR DE MONTAGE DE 10'

0 15010 16020 17030 18040 19050 20060 21070 22080 23090 240100 250110 260120 130 140

WATTS
(W)

DÉSIGNATION DE LA 
LAMPE

ESPACEMENT ENTRE LES PHARES
(PI)

2.5 LJ (NUCLEUS)

3 LJ

4 LJ

5 LJ

5 LJ (NUCLEUS)

4 LR

5 LA

6 LA

7 LA

5 LJ (HAUTE PUISSANCE)

9 LJ (HAUTE PUISSANCE)

14 LJ (HAUTE PUISSANCE)

30 LJ (HAUTE PUISSANCE)

61' (18.59M)

75' (22.86M)

76' (23.16M)

117' (35.66M)

117' (35.66M)

78' (23.77M)

78' (23.77M)

92.5' (28.19M)

106' (32.31M)

110' (33.52M)

160' (48.76M)

194' (59.13M)

260' (79.24M)

HAUTEUR DE MONTAGE DE 15'

0 15010 16020 17030 18040 19050 20060 21070 22080 23090 240100 250110 260120 130 140

WATTS
(W)

DÉSIGNATION DE LA 
LAMPE

ESPACEMENT ENTRE LES PHARES
(PI)

2.5 LJ (NUCLEUS)

3 LJ

4 LJ

5 LJ

5 LJ (NUCLEUS)

4 LR

5 LA

6 LA

7 LA

5 LJ (HAUTE PUISSANCE)

9 LJ (HAUTE PUISSANCE)

14 LJ (HAUTE PUISSANCE)

30 LJ (HAUTE PUISSANCE)

57' (17.37M)

66' (20.12M)

68' (20.73M)

104' (31.7M)

109' (33.22M)

66' (20.12M)

62' (18.90M)

82' (24.99M)

96' (29.26M)

99' (30.17M)

147' (44.80M)

178' (54.25M)

239' (72.84M)

HAUTEUR DE MONTAGE DE 20'

0 15010 16020 17030 18040 19050 20060 21070 22080 23090 240100 250110 260120 130 140

WATTS
(W)

DÉSIGNATION DE LA 
LAMPE

ESPACEMENT ENTRE LES PHARES
(PI)

2.5 LJ (NUCLEUS)

3 LJ

4 LJ

5 LJ

5 LJ (NUCLEUS)

4 LR

5 LA

6 LA

7 LA

5 LJ (HAUTE PUISSANCE)

9 LJ (HAUTE PUISSANCE)

14 LJ (HAUTE PUISSANCE)

30 LJ (HAUTE PUISSANCE)

51' (15.54M)

53' (16.15M)

53' (16.15M)

91' (27.74M)

101' (30.78M)

53' (16.15M)

49' (14.93M)

72.5' (22.09M)

87' (26.52M

86' (26.21M)

133' (40.53M)

164' (49.98M)

223' (67.97M)
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ESPACEMENT POUR LES PRODUITS 
COMPATIBLES AVEC BRIDGE

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

10 20 30 40 50

Espacement

0

S20NS

S20LV

S20NS

Luminaire

S20NS

LINÉAIRES

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds
10 20 30 40 50

Espacement

0

C2AR-L

Luminaire

41' (12.49M)

PRODUITS INTÉRIEURS

LUMINAIRE À DIFFUSEUR CENTRAL

LUMINAIRE ENVELOPPANT

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

10 20 30 40 50

Espacement

0

W19NS-L

Luminaire

41' (12.49M)

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds
10 20 30 40 50

Espacement

0

P14BR

P14BR

Luminaire

P14BR

PANNEAUX

41' (12.49M)

42' (12.80M)

41' (12.49M)

41' (12.49M)

41' (12.49M)

40' (12.19M)

40' (12.19M)
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ESPACEMENT POUR LES PRODUITS 
COMPATIBLES AVEC BRIDGE

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

10 20 30 40 50

Espacement

0

A186

Luminaire

ENCASTRÉS
6'' ARCHITECTURAL À FAISCEAU LARGE

10 20 30 40 50

Espacement

0

C186

Luminaire

6'' COMMERCIAL À FAISCEAU LARGE

10 20 30 40 50

Espacement

0

R5C4-L

Luminaire

4" PROJECTEUR

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds
10 20 30 40 50

Espacement

0

KIO-L 4'

KIO-L 4'

Luminaire

KIO-L 4'

LINÉAIRES ARCHITECTURAUX

ÉTANCHES À LA VAPEUR

44' (13.41m)

44' (13.41m)

44' (13.41m)

10 20 30 40 50

Espacement

0

VPL8-L

VPL4-L GEN 2

VPL4-L

Luminaire

42' (12.80m)

41' (12.49m)

40’ (12.19m)

32' (9.75m)

32' (9.75m)

36' (10.97m)
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